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Stall- und

Erweiterungsbauten

Der vorliegende Artikel iiber Stall-
und Erweiterungsbauten mochte das
Thema von zwei gegensitzlichen Ansit-
zen diskutieren. Ein Ansatz ist die theo-
retische Darstellung aller Moglichkeiten
und der daraus resultierenden Konzepte
mit ihren Vor- und Nachteilen. Der ande-
re Ansatz ist die Priasentation von konkret
gebauten Stallanlagen.

Planungsgrundlagen

Neu- und Erweiterungsbauten von
Milchviehstillen basieren immer auf den
unterschiedlichsten Grundlagen, die zu-
erst herausgearbeitet werden miissen, um
dann als Startpunkt fiir die konkrete Stall-
planung herangezogen werden zu kénnen.

Planungsziele und Konflikte

Im Grundsatz sollten bei jeder Planung
folgende Ziele im Vordergrund stehen:

Tab. 1: Planungsgrundlagen

— Tiergerechtheit

— optimale Arbeitswirtschaft
— Erweiterungsmoglichkeiten
— glinstige Baukosten

Die Auflistung der Planungsgrund-
lagen (Tab. 1) mit entsprechenden Fragen
lasst bereits erkennen, dass die Forde-
rung nach dem optimalen Stall in vielen
Fillen nur unter Abwégung der Rahmen-
bedingungen zu erfiillen sein wird. Die
bestmogliche Einhaltung der genannten
Ziele sollte aber Leitgedanke sein.

Im Grundsatz muss davon ausgegan-
gen werden konnen, dass ein den Anfor-
derungen geniigender Standort fiir den
neuen Milchviehstall vorhanden ist. Die-
ser ist im Idealfall ,,auf der griinen Wie-
se*, die frei zu beplanen ist und auf die
das Gebdude optimal in die Hauptwind-
richtung gestellt werden kann. Wenn von
Erweiterungen gesprochen wird, so miis-
sen sich diese auf zukunftsorientierten
Standorten abspielen. Gleichzeitig muss

Immissionen | -

ckeln?

Kann sich der Stall am gewéhlten Standort (Erweiterung im Bestand oder
Neuplanung) aus immissionsschutzrechtlicher Sicht langfristig entwi-

- Sind die erforderlichen Abstdnde zur Wohnbebauung, Wald oder stick-
stoffempfindlichen Systemen langfristig einzuhalten?

Standort -

Wie grof} ist das Grundstiick in Lange und Breite?

- Wie ist die Gelandetopografie?

- Lasst sich das Geb&ude optimal in die Hauptwindrichtung stellen?

- Woher kommt die wegemaRige und energetische ErschlieRung?

- Gibt es sonstige Einschrankungen auf dem Gelande?

- Kénnen Erweiterungen vorgenommen werden? In welche Richtung?

Produkti- -
onsbedarf -

Fur welche Tierzahlen ist zu planen?

Wie teilen sich diese in Gruppen ein? (verschiedene Leistungsgruppen,
Laktierende, Trockensteher, Farsen, ...)

- Wird die Remontierung im eigenen Betrieb durchgefuhrt?

- Welche Alters- und Leistungsgruppen sollen in den neuen Stall?

Bestand -

bereich genutzt werden?

Gillebehélter?

Sind Altgebaude mit in die Neuplanung einzubeziehen?

- Bieten diese gute Chancen fiir spatere Erweiterungen?

- Ist die Qualitat der Bausubstanz ausreichend?

- Lasst sich eine gute Luftung erzielen?

- Ist das Grundstiick ausreichend groR an vorgesehener Stelle?

- Sollte der Gebaudebestand besser nur fiir die Nachzucht oder den Melk-

- Wo sind Einschrankungen durch bestehende Anlagen wie Fahrsilos oder

Betriebs- -

struktur wicklung zu benennen?

den?

Sind Obergrenzen (evil. Kapazitat eines Familienbetriebes) fur die Ent-
- Kann oder soll der Stall im Rahmen einer Kooperation o.4. gefiihrt wer-

- Wie viel Arbeitskréfte stehen zur Verfigung?

Finanzie- -
rung -

In welcher Hohe lasst sich die Finanzierung realisieren?
Kénnen Férdergelder in Anspruch genommen werden?
- Sollen Eigenleistungen beim Stallbau mit erbracht werden?

die Problematik der Emissionen mog-
lichst weit ausgerdumt sein.

Die Funktionsbereiche

Die baulichen Funktionsbereiche
»Fressen, ,Liegen” und ,,Melken* spie-
geln die unterschiedlichen Aktionen von
Kuh und Mensch wider. Da in allen Pha-
sen unterschiedliche Anspriiche an das
Gebidude gestellt werden, erscheint es
sinnvoll, die Funktionsbereiche weitge-
hend zu trennen. Aus Sicht spéterer Er-
weiterungsmoglichkeiten bieten getrenn-
te Funktionen zudem die idealen Aus-
gangsvoraussetzungen.

Die Trennung von Fressen und Lie-
gen bedeutet, dass es keinen Gang gibt,
der gleichzeitig dem Fressen und dem
Aufsuchen der Liegeboxen dient. Andere
Stallsysteme kombinieren den Gang am
Futtertisch mit dem Zugang zu den Lie-
geboxen. Grundsitzlich lassen sich da-
durch zwei Stallsysteme unterscheiden.
Ziel bei beiden Planungen sollte die ma-
ximale Ruhe im Stall sein. Ausreichende
Gangbreiten am Futtertisch liegen bei
3,5 m mit Spaltenboden und 4,0 m bei
planbefestigtem Boden.

Weitere  Gestaltungsméglichkeiten
hat man bei der Anordnung des Melkbe-
reiches. Der Melkbereich setzt sich zu-
sammen aus dem eigentlichen Melk-
stand, evtl. mit Schnellaustrieb, einem
dazugehorenden Vorwarteraum und dem
anschliefenden Nachwarte- und Selek-
tionsbereich. Die Praxisbeispiele hierzu
reichen von integrierten Melkbereichen
im Stall bis hin zu mit Abstand errichte-
ten, eigenstdndigen Bauwerken.

Die integrierten Losungen bringen
meist den Nachteil, die GroBe des Warte-
raumes am unteren Ende anzusiedeln. Bei
Laufgiingen, die gleichzeitig als Warte-
raum dienen, birgt die angrenzende Bo-
xenreihe ein gewisses Ablenkungsrisiko
fiir die Kuh. Eine Vergroferung des Warte-
raumes bei Erweiterungen kann je nach
Grundriss schwierig realisierbar sein. Die
Anordnung des Melkbereiches direkt ne-
ben den Stall ldsst Erweiterungen zu, kann
aber Schwierigkeiten fiir die Beliiftung des
Stalles nach sich ziehen. Zur Verbesserung
der Liiftungssituation wird der Melkbe-
reich mit Abstand zum Stall platziert. Aus
dieser Position heraus lassen sich Erweite-
rungen am einfachsten realisieren.

Die Stallsysteme ...

Neben der Kombination bzw. Tren-
nung von Funktionen gilt als nichstes
Merkmal von Stallsystemen die Lage des
Futtertisches, der in Stallmitte oder seit-
lich liegen kann. Weiterhin unterscheidet
man die Anzahl der Liegereihen. Die
Systeme reichen von 1-Reihern bis hin zu
4-Reihern. Zu beachten ist hierbei, dass
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Bauausfiihrung

das Fressplatz-/Tierverhiltnis beim 3-
und 4-Reiher ungiinstig wird. Bei ange-
nommenen Fressplatzbreiten von 70 cm-
(wenn keine abzdhlbaren Fressplitze
vorhanden sind) erreicht der 3-Reiher im
reinen Liegebereich niemals bessere
Werte als 1:1,5. Der 4-Reiher ist mit ca.
1:2 entsprechend ungiinstiger. Wenn
dieses Verhiltnis nicht akzeptiert werden
kann, kann es nur durch eine verldngerte
Fressachse verbessert werden, die entwe-
der die Lénge eines integrierten Melkbe-
reiches mitnutzt oder die iiber die Linge
des Liegebereiches hinaus weitergefiihrt
wird. Eine andere Losung ist das Angebot
einer zweiten Fressachse, z.B. beim 4-
Reiher auf beiden dufleren Seiten des
Liegebereichs. Hier ist das Verhiltnis wie
beim 2-Reiher, der arbeitswirtschaftliche
Vorteil einer einzigen Futterachse ist
dann allerdings aufgehoben und die Kos-
ten durch Erhohung der Stallgrundfldche
steigen wiederum.

Bei mittigem Futtertisch ist der Um-
trieb iiber denselben nicht zu vermeiden,
wenn auf beiden Stallseiten laktierende
Tiere stehen. Dieser Bereich ist dann
wiederum von der Fressldnge abzuzie-
hen, wird aber nur ab dem 3-Reiher zum

den Skizzen sind nur als ,,ca.“-Mafe zu
verstehen.

Die Skizzen zeigen die Erweiterungs-
moglichkeiten in der Breite anschaulich.
Die Verbreiterung eines Stalles hat
gleichzeitig den positiven Effekt, dass der
vorhandene Querkanal ausreichend ist
und hier keine Zusatzkosten entstehen.

Bei der Verbreiterung eines Stalles ist
jedoch stets die ortliche Gegebenheit zu
beriicksichtigen. Besonderes Augenmerk
gilt dabei der Liiftung. Der 2 x4-Reiher
funktioniert nur, wenn er optimal in die
Hauptwindrichtung ausgerichtet ist und
die Trauthohen ausreichen. Bei dieser
Stallbreite entscheidet man sich am besten
fiir zwei getrennte Liegehallen nebenein-
ander mit dazwischen liegender, iiberdach-
ter Futterachse. Dabei darf die umliegende
Bebauung, der Bewuchs und die bauliche
Ausgestaltung der Seitenfléchen beispiels-
weise kein behindernder Faktor sein.

In Lingsrichtung handelt man immer
nach dem Grundsatz der Verlingerung
der bestehenden Achsen. Dabei ist dann
zu priifen, wie die Entmistung bei Stall-
systemen mit erforderlichem Querkanal
(z.B. Schieberent-
mistung) gewihr-

Be), die Trockensteher und die Firsen gut
versorgt ist. Des Weiteren sind Sonderbe-
reiche fiir abkalbende, zu behandelnde und
kranke Tiere und ein Klauenpflegestand er-
forderlich. Das Melken geschieht im eben-
falls neuen Melkzentrum. In Ubergangslo-
sungen kann das Melken noch in umgeriis-
teten Altgebduden stattfinden. Wenn die
Nachzucht im eigenen Betrieb erfolgt,
werden diese vorerst in alten Stallungen
untergebracht. Ein Jungvieh- und Kilber-
stall wiire hier natiirlich ebenfalls optimal.

Im néchsten Schritt ist die Ermittlung
der aktuellen und der zukiinftig einzupla-
nenden Tierzahlen des Betriebes wichtig
(Abb. 2). Dabei wird zugrunde gelegt,
dass jedes Tier eine Liegebox bekommit.
Zwar soll die Planung auf zukiinftige Ent-
wicklungen moglichst flexibel reagieren
konnen, doch kauft man sich bei kleineren
Tierzahlen diesen Vorteil in der Anfangs-
phase teuer ein. Zumal beim Uberschrei-
ten bestimmter Grenzen die Arbeitskapa-
zitdten im Betrieb ausgelastet sind und die
Produktion nur noch mit Fremdarbeits-
kriften oder im Rahmen von Kooperatio-
nen bewerkstelligt werden kann.

Problem. o ) leistet werden kann. Stallsysteme und Erweiterungen
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Abb. 1: Boxenbedarf bei UbergroBen
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Abb. 2: Stallsysteme und Erweiterungen












