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Anforderungen
an den baulichen
Warmeschutz

Schon in den 1950ziger Jahren be-
schiftigten sich deutsche Ingenieure mit
dem Wirmeschutz. Aber erst durch die
Erdolkrise 1973 wurde das Bewusstsein
zur Einsparung von Energie geschérft.
Aus dieser Zeit resultiert die erste Wér-
meschutzverordnung von 1977, der Be-
ginn des baulichen Wirmeschutzes in
Deutschland. In den folgenden Jahren
wurde die erste Verordnung kontinuier-
lich verschirft und findet seit 2002 in der
Energieeinsparverordnung (EnEV) An-
wendung. Die Nutzung regenerativer En-

Tab. 1: [deale Stallklimawerte

ergien und die Einsparung von kli-
maschidlichem CO, ist das Ziel heutiger
Gesetze und Verordnungen. Die EnEV
gilt jedoch nicht fiir die Tierhaltung, da
die Stallgebiude entweder als Kaltstille
betrieben werden, bzw. der Energiebe-
darf in Warmstillen zumindest teilweise
durch die Wirmeabgabe der Tiere ge-
deckt wird.

,Stille miissen erforderlichenfalls
ausreichend warmegeddmmt sein®. Die-
se Forderung kommt aus der neuen Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung.

Ootimal Rechenwerte
Stall fiir Masse in kg AHUER im Winter
Lufttemperatur in °C - 5
C %
Jungsauen, Sauen, Eber uber 50 10 bis 18 10
Ferkelfiihrende Sauen tiber 100 12 bis 20 12 80
Ferkelzone, Heizung erforderlich bis 10 - 32 bis 20 12
2 | Ferkelzone 10 bis 30 26 bis 20 20 70
2 | Ferkelaufzucht 20 bis 30 22 bis 18 16
K=
2 Lo : 40 bis 50 20 bis 16 14
@D g 4
Mastschweine im Rein-Raus-Verfahren 60 bis 100 18 bis 14 12 i
20 bis 40 22 bis 18 16
Kontinuierliche Mast 40 bis 100 20 bis 16 14
60 bis 100 18 bis 14 12
Huhnerkiken 34 bis 21 18
mit Zonenheizung im Tierbereich 0,05 bis 1,25 26 bis 18 20 70
g ohne Zonenheizung 34 bis 21 20
’;: Jung- und Legehennen iiber 1,25 22 bis 15 14
© Putenkiiken mit Zonenheizung 0,08 bis 1,8 34 bis 18 16 80
1,8 bis 6 18 bis 16 14
Jungpuien {iber 6 16 bis 10 10
Tab. 2
Zeichen Einheit |Definition
Die Warmedurchgangszahl U (frither k-Wert) gibt an, welche Warmemenge
(in kWh) durch eine Bauteilflache von 100 m? in einer Stunde einschlieRlich
U-Wert | W/ m?K | der Warmeulbergangszahlen transportiert wird, wenn zwischen innen und
aussen ein Temperaturunterschied von 10 Grad besteht. Je kleiner dieser
Wert ist, desto besser ist die Warmedammeigenschaft.
Der Warmedurchgangswiderstand R kennzeichnet die Fahigkeit eines
R m? K/ W | Bauteils, Warme zu dammen. Je grofer der Wert, desto besser die
Warmedammung
Die Warmeleitzahl A (klein Lambda), kennzeichnet die Fahigkeit eines
A W /m K | Baustoffes, Warme zu leiten. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist die
Warmedammeigenschaft.
R, R | mK/W Die Warmeiibergangswiderstande R, und R; geben die Intensitat des
Warmeubergangs an der Grenzflache vom Bauteil zur Luft an.

Grundlage des baulichen Wérme-
schutzes fiir die Tierhaltung in geschlos-
senen Stillen ist die DIN 18910-1. Sie
wurde zuletzt im Jahr 2004 iiberarbeitet
und gilt fiir alle Tierarten, die in geschlos-
senen Warmstéllen gehalten werden. Die
idealen Lufttemperaturen und Angaben
zur relativen Luftfeuchte im Stall sind in
der DIN enthalten und kénnen in Tabelle
1 nachgelesen werden.

Bedingt durch das sich verdndernde
Klima wird fiir landwirtschaftliche Ge-
baude nicht nur der Schutz vor Wirme-
verlust im Winter, sondern auch die Ver-
meidung eines zu starken sommerlichen
Wirmeeintrags von aufien relevant. Aus
diesem Grund ist die Wérme- bzw. Kil-
tespeicherfihigkeit der Wand- und De-
ckenkonstruktionen von Bedeutung. Bo-
denaufbauten werden hingegen nicht
geddmmt. Hier ist der Abfluss iiber-
schiissiger Energie tiber die Bodenplatte
ins Erdreich gewollt. Dadurch kann der
Luftvolumenstrom im Sommer gesenkt
werden.

Bei der Wahl der Wand- und Decken-
konstruktionen fiir die optimale Ausfiih-
rung des baulichen Wirmeschutzes ist
die gesamte Betrachtung des Bauwerkes
und des Wairmeverlustes {iiber alle
Bereiche zu beriicksichtigen. Dies nicht
zuletzt aus dem Grund, da Warmstille
geliiftet werden miissen und ein iiberwie-
gender Teil der Wirmeenergie ,,weg-
geliiftet wird. Ein effektiv funktionie-
rendes System ist durch eine raumum-
schliefende luftdichte Konstruktion ge-
wihrleistet.

Die gewiinschte Raumtemperatur soll
trotz des stindigen Luftwechsels und der
schwankenden Aufentemperaturen ge-
halten werden, um den Tieren gute Klima-
bedingungen fiir hohe Leistungen zu bie-
ten. Durch geeignete bauphysikalische
Konstruktionen kann dieser Anspruch
beglinstigt werden. Mit der Bilanzierung
der Warmestrome nach der Norm DIN
18910-1 (Wérmequelle der Tiere, Zu-
satzheizungen, Wirmeriickgewinnungs-
anlagen) wird die notwendige Auslegung
der Heizungsanlage ermittelt. Mit einem
energetisch gut ausgelegten Baukorper
kann die zusétzliche notwendige Heizung
entsprechend kleiner dimensioniert und
der Energieverbrauch von vornherein re-
duziert werden. Mit der Wirmestrombi-
lanzierung kann bestimmt werden, wel-
che Anlagentechnik folgerichtig einge-
setzt werden sollte. Die Investition in
eine Wiarmeriickgewinnungsanlage ist
oftmals sinnvoll.

Ziel der Energieeinsparung muss es
auch sein, wirtschaftliche Baukonstrukti-
onen zu entwickeln, mit denen die not-
wendigen Energiekosten auf mdoglichst
niedrigem Niveau gehalten werden kon-
nen. Diese Zusammenhinge sprechen fiir
einen. Baukorper mit geringer Oberflé-
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