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Stallkonstruktion und
Bauausfuhrung

In vielen Betrieben wird die Aufstallung der weiblichen
Nachzucht in Altgebduden praktiziert. Innerhalb der einzelnen
Entwicklungsschritte wird der Neubau eines Milchviehstalles
bevorzugt und die damit frei werdenden alten Anbinde- oder
Laufstille zur weiteren Aufstallung der Nachzucht umgeriistet.
0b dies immer die optimale Ldsung ist, kann nur im Einzelfall
beurteilt werden, zumindest sind es oft kostengtinstigere
Lésungen als Neubauten. Anforderungen aus Umweltschutz-
und Landespflegegriinden sind unabhdngig von der Konstruk-

tion mit einzubeziehen.

Einzelhaltung -
Iglus oder Einzelboxen

Fiir die Einzelhaltung werden Einzel-
iglus oder Einzelboxen angeboten. Die
Iglus bestehen aus i.d.R. aus glasfaser-
verstirktem Kunststoff oder Polyethylen.
Optional wird ein verzinktes Gitter vor
dem Iglu als Auslauf fiir die Kélber ange-
boten. Das Gitter kann bei Bedarf das
Kalb auch im Iglu zuriickhalten, wenn
die Witterungsbedingungen dies erfor-
dern. Die Boxen sind ebenfalls an den
Winden glatt und mit herausnehmbaren
Bauteilen ausgebildet. Alle notwendigen
Zubehoérteile wie Trinke- bzw. Wasserei-
mer, Heuraufe, Liiftungséffnungen im
Iglu und Beriihrungsluken in der Box
konnen als Komplettpaket erworben wer-
den und bieten so dem Kalb optimale Be-
dingungen fiir einen guten Start.

Durch die Ausstattung mit Haken,
Rollen o.4. konnen die Baukorper ein-
fach nach der Ausstallung des Kalbes
aufgenommen und gereinigt werden. Die
Ausfiihrung in Kunststoff, leicht zu reini-
genden Holzwerkstoffen und verzinktem
Stahl erleichtert eine gute Desinfektion
der gesamten Box, so dass dem néchsten
Kalb wiederum optimale Bedingungen
geboten werden konnen.

Die Aufstellung der Iglus und Boxen
sollte mdglichst an einem Ort mit Aufien-
klimabedingungen erfolgen. Grundsétz-
lich sollte man versuchen, die Offnungen
der Boxen nicht in Richtung Wetterseite
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zu stellen, eine Ausrichtung nach Osten /
Siidosten ist anzustreben. Die Iglus sind
durch ihre Ausgestaltung komplett und
konnen im Freien aufgestellt werden.
Manche Einzelboxen konnen jedoch
nicht ohne weitere Uberdachung betrie-
ben werden, so dass sich eine einfache
Pultdachausbildung anbietet. Dabei ist zu
beachten, dass den Kilbern ausreichen-
der Schutz vor Zugluft geboten wird.
Die Platzierung der Boxen muss auf
einem wasserundurchlissig ausgestalte-
ten Boden erfolgen. Verunreinigte Ab-

wiisser und Niederschlagswisser miissen
in die Giille- oder Jauchegrube geleitet
werden. Da die Einzelboxen im Idealfall
aus hygienischen Griinden nicht immer
an derselben Stelle aufgestellt werden,
muss die GroBe der Fliche ausreichend
bemessen und zur mechanischen Entmis-
tung befahrbar sein.

Gruppenhaltung

Da die Aufstallung der Kélber und der
spiteren Milchkithe unter Aufenklima-
bedingungen angestrebt wird, sollte das
Jungvieh nach Moglichkeit ebenfalls ei-
nen AuBenklimaplatz haben. Fiir diesen
Abschnitt der Kilber- und Jungviehauf-
zucht ab ca. zwei Wochen bis zur Erstbe-
samung zeichnen sich nun die unter-
schiedlichsten Moglichkeiten ab, wie in
der Grafik ,Stallvarianten* dargestellt.
Daraus kann man ableiten, welche grund-
sitzlichen Varianten bei der Neuplanung
eines Kilber- und Jungviehstalles offen
stehen. Dabei unterscheiden sich die ein-
zelnen Konstruktionen im Wesentlichen
durch ihren Unterbau, d.h. welche Boden-
ausgestaltung und Bewirtschaftungs-
form gewihlt werden soll. Zweites Krite-
rium ist der Oberbau. Hier ist die
Entscheidung hinsichtlich  Konstruk-
tionsmaterial, Uberdachung u.i. zu be-
antworten. Die Materialien des Oberbaus
sind zur besseren Ubersicht in Grafik
.Material im Oberbau“ dargestellt. Die
einzelnen Kombinationsmoglichkeiten
bieten auch hier ein breites Spektrum.

Eine weitere grundsitzliche Ent-
scheidung ist fiir den Bereich der Alters-
gruppen zu féllen. Fiir welche Alters-
klassen soll neu gebaut werden? Welches
Alter ist bereits in anderen Stéllen zufrie-
denstellend untergebracht? Theoretisch
konnen die Tiere ab der dritten Woche in
allen aufgezeigten Systemen gehalten

~ Einraumlaufstall | Zweiraumlaufstall | Liegeboxenlaufstall
Unterbau ' v -
Liegen
Einstreu X X X
Boxen o - ) X V X
Spalfeﬁ X "1 o
Laufen
Einstreu X
Planbéfesfigung L X il X
Spalten o . X ‘ e X » X
Auslauf bei allen Varianten maglich
Oberbau Gruppeniglu *2, Mehrhdusigkeit oder grofe Halle
*1 = nur bei Mast, fiir Aufzucht nicht zu empfehlen
*2 = nur als Einraumlaufstall mit Einstreu

Abb. 1: Stallvarianten
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Abb. 2: Material im Oberbau

werden. Dabei sind unterschiedliche
Ausgestaltungen hinsichtlich MaBen,
Klima und Fiitterung zu beriicksichtigen.

Die Grafik ,,Beeinflussung Konstruk-
tion* stellt dar, wie die Entscheidungen
fiir eine der mdglichen Varianten von den
dargestellten Einzelabwigungen beein-
flusst werden. Hier kann das ein oder an-
dere betriebsspezifische Kriterium hin-
sichtlich Eigenleistungsmoglichkeit oder
Strohbereitstellung bereits den Aus-
schluss fiir ein Verfahren bringen. Aller-
dings bleibt festzustellen, dass die Ten-
denz fiir die Altersgruppe bis ca. 6 Mo-
nate zu eingestreuten Stillen geht. Ab
diesem Alter kann man zunehmend die

Aufstallung in Boxenlaufstallsystemen
feststellen.

Komplettstille

Neben individuellen Losungen gibt
es im Bereich der Kilber- und Jungvieh-
aufzucht einige Anbieter von Stillen mit
Komplettlosungen. Sog. Kilberddrfer
mit planbefestigten Laufgingen bzw.
eingestreuten Flichen haben in mehrhiu-
siger Bauweise Verbreitung gefunden.
Die Materialien im Oberbau sind dabei
gemiB Grafik ,Material im Oberbau®
vielfialtig. Neben den Angeboten mehr-
hiiusiger Anlagen sind hier ebenfalls die

Beeinflussung Konstruktion
== Tierhaltung

= Stallklima

= Altersgruppen

== Landespflege

= Arbeitswirtschaft

== Stroh- / Mistkette

== Eigenleistung

== Baukosten

=— Erweiterung / Umnutzung
»— Platzbedarf

Abb. 3: Beeinflussung Konstruktion

Kombinationen mit den Gruppeniglus
wiederzufinden. Diese bestehen wie die
Einzeliglus aus glasfaserverstirktem
Kunststoff oder Polyethylen und sind
aufgrund der Oberfliche besonders leicht
zu reinigen.

Grundsitzlich sollte bei allen Anbie-
tern darauf geachtet werden, dass ein gu-
tes Stallklima realisierbar ist. Variable
AuBenwandgestaltung und ein gedimm-
tes Dach bzw. eine zusitzliche Holzver-
schalung konnen hier sehr gute Dienste
leisten. Bei sehr kleinen Tieren ist die zu-
sitzliche Schaffung eines Kleinklimas
unter einer flexiblen Abdeckung hilf-
reich. Die Reinigungsfihigkeit im Inne-
ren bietet ein zusitzliches Kriterium fiir
einen guten Stall. Damit ist nicht nur die
Entmistung der Laufflichen, sondern
auch die Reinigung des gesamten Stalles
bei zeitweise komplettem Leerstand ge-
meint (Rein-Raus-Verfahren). Mit der
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Entmistung durch Schlepper geht die
Frage nach Stalltiiren und Toren einher.

Konventionelle Bauweise

Mochte man sich nicht fiir einen
Komplettstall entscheiden, so greift man
auf das umfangreiche Angebot der Stall-
anbieter und -einrichter zuriick, die fiir
Stallgebdude, Boxen- und Wandgestal-
tung sowie fiir die technische Ausriistung
eine vielschichtige Produktpalette anbie-
ten. An dieser Stelle soll auf die unter-
schiedlichen Testergebnisse der DLG in
der Grafik ,DLG getestete Produkte*
hingewiesen werden. Diese Ergebnisse
konnen mit zur Entscheidungsfindung
herangezogen werden.

Eigenleistung - Vertrage mit
Firmen nach VOB-Architekt

Moglichst viel Eigenleistung zu er-
bringen, ist fiir manchen Landwirt immer
noch angestrebtes Ziel. Bei der Eigen-
leistung miissen jedoch auch der Zeit-

82

und Personalaufwand, die Sicherung des
geforderten Bau-Qualititsstandards und
Haftungsfragen beantwortet werden.
Einsparungen ergeben sich unter diesen
Gesichtspunkten meist nur in Teilberei-
chen. Im Ubrigen ist die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben bei der Wasserun-
durchlissigkeit beispielsweise nur durch
Fachfirmen zu gewihrleisten und Eigen-
leistung nicht zuldssig.

Der Bauherr sollte, im Idealfall mit
Hilfe eines Architekten, eine Ausschrei-
bung durchfiihren. Die Verdingungs-
unterlagen beinhalten dann sdmtliche
Vorgaben, die fiir die spitere Ausfithrung
relevant werden. Die Vergabe- und Ver-
tragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),
Teile B und C sollte auf jeden Fall mit
vereinbart werden. Darin gelten auch
sehr spezielle ,,Allgemeine technische
Vertragsbedingungen (ATV), die die
einzelnen Bauabschnitte betreffen.

Fiir die jeweiligen Anwendungsfille
konnen nochmals ,Zusitzliche techni-
sche Vertragsbedingungen® (ZTV), ,,Be-
sondere technische Vertragsbedingun-

gen* (BTV), Technische Lieferbedingun-
gen, Priifvorschriften, Richtlinien, Merk-
blitter und Hinweise vereinbart werden.

In der Ausschreibung sind die gefor-
derten Eigenschaften der Bauteile prizi-
se zu erfassen. Wichtig hierbei sind der
genaue Verwendungszweck, die erwarte-
te Belastung, die chemischen Stoffeintri-
ge wie Giille, die physikalische Abnut-
zung durch Schieberentmistung, evtl. kli-
matische  Einfliisse und  ortliche
Verhiiltnisse.

Nach Entscheidung fiir eine Fachfir-
ma, die das wirtschaftlichste Angebot ab-
gegeben hat, wird der Vertrag geschlos-
sen. Es sollte ein Bauvertrag (Werkver-
trag) auf Grundlage der VOB
geschlossen werden, in dem simtliche
Fragen  hinsichtlich  Ausfiihrungs-
grundlagen, Maingelanspriichen u.s.w.
geregelt sind. Nur mit klaren vertrag-
lichen Grundlagen lassen sich Qualitits-
anforderungen bestméglich umsetzen
und einfordern.

In der Praxis ist die Zugrundelegung
solch umfangreicher technischer und ver-
traglicher Regelwerke fiir Bauwerke in
der Landwirtschaft meist noch nicht die
Regel. Im Hinblick auf immer umfang-
reichere Kontrollen der Betriebe sollten
solche Ansitze aber zunehmend Beach-
tung finden. Zudem mochte der Bauherr
ein moglichst mangelfreies Werk gelie-
fert bekommen.

Wenn der Fall kombinierter Firmen-
und Eigenleistungen eintritt, sind Ge-
wihrleistungsfragen noch schwerer zu
beantworten. Eigenleistungen sind im-
mer dann unproblematisch, wenn es sich
um klar abgrenzbare Leistungen, z.B. im
Ausbau, den Abtrennungen o.4. handelt.
In jedem Fall ist bei Bauleistungen - auch
durch Fachfirmen - die Wachsamkeit des
Bauherrn oder Architekten immer ge-
fragt, um Ausfiihrungsfehler zu vermei-
den. Der Nachweis von Referenzobjek-
ten kann bereits im Vorfeld Hinweise auf
eine akzeptable Ausfiihrung bieten.
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Abb. 4: DLG getestete Produkte
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